
      
               

TRANSNET TRUCK R 
 

Alkaliczny uniwersalny płyn czyszczący do gruntowego mycia zabrudzonych 
powierzchni. 

Mycie plandek i silników. 
Produkt skoncentrowany do użytku profesjonalnego. 

 
 

CHARAKTERYSTYKA FIZYKO – CHEMICZNA 

 

- ciecz przeźroczysta 

- bezbarwna 

- pH : 13,2 

- pH w 10 g/l : 13+/-1,0 

- gęstość masy w 20°C: 1,195 ± 0,01 g/cm³ 

- temperatura zamarzania: -20°C 

 

Właściwości 

 

     -    środek przeznaczony do czyszczenia różnego typu zabrudzeń takich jak : 
          oleje , smary. 
     -    do mycia powierzchni : podłogi kamienne , PCV, płytki ceramiczne,  

podłogi  warsztatowe, powierzchnie metalowe, plastik. 
-    mycie plandek i silników 
 

Ze względu na zawartość w produkcie kwasu 
etylendwuaminoczterooctowego, soli mineralnych i środków powierzchniowo 
– czynnych , produkt może być używany (do -20 °C ) w bardzo niskich 
temperaturach 

 

Zastosowanie : 

 

       - nie należy używać na świeżo malowanych powierzchniach 

       - nie należy dopuszczać do wyschnięcia roztworu czyszczącego  

       - zalecane wcześniejsze przetestowanie 

 

 

 

 

 Stężenia:  

 

       - mycie wysokociśnieniowe : 2-5% 

  



       - mycie ręczne : 0,5-3% 

       - mycie podłóg : 1-10%  

 

Opakowania  : 

 

 Kanister  – 25 kg 

          Beczka -  240 kg 

          Kontener – 1150 kg 

Jeśli produkt nie został wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od daty 

produkcji lecz był przechowywany w odpowiednich warunkach, okres 

przydatności może być przedłużony. W takim przypadku skontaktować się 

z naszym działem handlowym. 

 

Bezpieczeństwo  : 

 

Zapoznać się z karta charakterystyki dostêpną u przedstawiciela firmy, 

bądź na stronie internetowej : www.hypred.pl 

Ustawodastwo  : 

 

Produkt jest zgodny z dyrektywą dotyczącą produktów używanych do 

czyszczenia powierzchni mogących mieć kontakt z żywnością, produktami 

i napojami stosowanymi w żywieniu ludzi i zwierząt. 

 

 

 

http://www.hypred.pl/

